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Art. 2, - Le dépariement central de la sécurité de défense et do
I'information est chargé de I'application des réglementalions en
matiere de protection du secret de la délense nationale, de sécurilé
des systemes d information, de proiection du patrimoine scientifique
et technologique sensible national et de protection des poinis er
réseaux sensibles. A ce titre, il participe aux travaux relatifs & la
réglcmentation dans ces domaines.

Ce d¢pariement est également chargé de délivrar les autorisations
de visites ou de stages en France des ressorlissants Strangers dans
les établissements ou installations protégés,

Art. 3. — Le département central d'information et de communica-
ton est chargé. d'une part. de développer la communication interne,

d’autre part, de promouvoir I'image el de faire connalre les acri-
vilés de la délépation générale pour I'armement, en linison avec la
délégation a l'information et & la communicalion de la délense,

Art. 4 - Le chef du départemen: cenual de la séeurité de
défense et de I'information et le chef du département central d'infor-
mation et de communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent am@lé, qui sera publid au
Joumal officiel de la République frangaise.

Fail 2 Paris, le 25 aciit 2000,

Aran Riciuarp

MINISTERE DE L’'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret n° 2000-310 du 24 aoiit 2000
relatif 3 la mise sur le marché des ascenseurs

NOR: EQUXO0ODIT0D

Le Président de 1a Répuhlique,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de 1'équipe-
ment, des transports et du lopement,

Vu Iz directive 953/16/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 juin 1995 conccrmant le rapprochement des légis-
lations des Elats membres relatives aux ascenseurs ;

¥Yu le code de la consommarion, notamment s25 articles
L.212-1, L. 2141, L. 214-2, L. 215-] et L. 215-18;

Vu le code de la construclion et de |'habitation, notamment
ses articles L. 111-17 el L. 151-1;

Vu le code des douanes, notamment son article 38,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et
R. 235-3-13;

Vu le code pénal, nolamment ses articles [21-2, 131-41 et
R. 610-1 ;

Yu la loi du 24 mai 1941 relative 3 la normalisation,
ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifis par les
décrets n® 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991
el n° 93-1235 du [5 novembre 1993, fixant le stalul de la
normalisation, pris pour son application :

Vu le décret n® 92-647 du & juillet 1992 concernant I'aptitude
a I'usage des produits de la construction, modifié par le décrat
n" 95-1051 du 20 septembre 1995

Vu le décret n* 97-34 du 15 janvier 1997 medifié relalif a la
déconcentration des décisions administralives individuelles ;

Vu le décret n* 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour
’applicaticn au minisire de T"économie, des finances et de I'in-
dustrie du I" de "article 2 du décret n® 97-34 du 15 janvier 1997
relatif 4 la déconcentration des décisions administratives indivi-
duelles ;

Vu le décret n® 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour
I"application au ministre de 1'8quipement, des transports et du
logement du 1v de Tarticle 2 du décret n° 97-34 du 15 jan-
vier 1997 relatif & la déconcentration des décisions administra-
tives individuelles ;

Le Conseil d’Erat (section des tavaux publics) entendu ;

Le conscil des ministres entendu,

Décrcte

Art. 7. - 1. — Sonl soumis aux dispositions du présent

décret :
— les ascenseurs mis sur le marché qui sont dastings i
desservir de maniére permanente les batiments et construc-
tions ;
— les dispositifs. énumérés 4 "annexe IV, ulilisés dans ces
ascenseurs et appelés ci-aprés composants de sécurité,
Est considéré comme ascenseur un appareil qui dessert des
niveaux définis & I'aide d'une cabine qui s2 déplace le long de
guides rigides dont I'inclinaison sur I'horizontale cst supérieure
4 15 deprés et qui esl deslinée au transporl :

De personnes ;

De personnes et d'objets ;

D'objets uniquement, si la cabine est accessible, ¢’est-a-dire
qu'une personne peul y pénéurer sans difficulié et gu'elle est

équipée d'éléments de commande situés & I'intérieur ou a la
portée d'une personne qui s’y Lrouve,

Sont également considérés comme ascenseurs les appareils
qui se deplacent selon unc course parfaitcment lixée dans
I'espace, méme s'ils ne se déplacent pas le long de guides
rigides. notamment les ascenseurs puidés par des ciseaux.

II. = Sont exclus du champ d’application du présent décrer

Les installations & cébles, y compris les funiculaires pour le
transport public ou non de personnes ,

Les ascenseurs spécialement congus eb construits 2 des fins
militaires ou de maintien de 1'ordre :

Les ascenseurs €quipant les puits de mine ;

Les élévateurs de machinerie de théiire ;

Les ascenseurs installés dans des maoyens de transport ;

Les ascenseurs ligs & une machine et exclusivement dastinés i
I'acces au poste de travail de celle-ci;

Les trains 3 crémaillere ;
Les ascenscurs de chantier.

Art. 2. - L'installateur d’un ascenseur es! la personne phy-
siquc ou morale, fabricanl ou assimilé au sens de [’article
L. i11-17 du code de la construction el de 1’habilation, qui
assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de
I'installation et de la mise sur le marché de 1'ascenseur, qui
appose le marquage « CE » er qui étahlit 1a déclaration « CE »
de conformité,

Le fabricant de composants de sécurilé mentionnés i
I"article 1 ci-dessus est la personne physique ou morale, fabri-
cant on assimilé au sens de larticle L. 111-17 du code de la
construction et de I'habitation, qui assume la responsabilité de
la conception, de |a fabricalion des composants de sécurité. qui
appose le marquage « CE » et qui étahlit la déeclaration « CE »
de conformilé.

L’ascenseur modéle est un ascenseur représentatif déhini selon
des paraméires objcctifs dont Iz dossier technique ait connafire
les moyens mis en muvre pour assurer l2 respect des exigences
essentielles de sécurilé dans des ascenseurs dérivés dont leg
composants de sécurité sont identiques. Les varialions permises
entre 1'ascenseur makltle et les ascenseurs dérivés de 1'ascenscur
modele sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il v a
lieu. I'indication dc leurs valeurs minimales e maximales. Dcs
calculs ou des schémas de conception permettent, le cas
échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils oa de
dispositifs répondant aux exigences essenticlles de séeurilé ¢t de
sarté des personnes et des hiens mentionnées 3 1'annexe [

La mise sur le marché de I'ascenseur intervient lorsque 1%ins-
lallateur met pour la premiére fois I'ascenseur i la disposition
de I'acheteur.

Art. 3. - Ne peavent &tre mis sur l¢ marché que les ascen-
seurs qui respectent les exigences essentielles de séeurité et de
santé des personncs et des hiens mentionnées & 'anmexe [

Ne peuvent &érg mis sur le marché ou mporlés que les
composants de sécurilé mentionnés a arlicle | ci-dessus qui
respectent les exigences essentielles de sécurité ot de santé men-
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licnnges 4 'annexe 1 ou qui permellenl aux ascenseurs sur
lesquels ils sont montés de satisfaire & ces mémes exigences
cssentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects lids a I'installation
de I'ascenseur, les exigences essentielles mentionndes i
Panticle 2 du déerer du 8 juillet 1992 susvisé completent les
exigences essentielles de sécurité et de santd mentionnées
a l'annexe T du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité [abri-
qués conformément aux normes européennes harmonisées qui
couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et
de santé et dont Jes références sont publides au Journal officiel
de la République frangaise sont présumés satisfaire aux exi-
gences essentielles de sécurité et de sanlé couvertes par ces
Normes.

En |'absence de normes harmonisées, les normes et spécifica-
licns lechniques existantes dont les références sont publifes au
SJournal officiel de la République frangaise, considérées comme
importanles et utiles pour Iz respect des exigences essentielles
de sécurité el de sanlé¢ mentionnées i 1'annexe I, sont appli-
cables.

Art. 4. - Les ascenseurs et les composants de sécurité mis
sur Iz marché doivent faire 'objet de l'une des procédures
d'évaluation de conformité prévues 2 I'article 7 ci-aprés, porter
le marquage « CE» ct €tre accompagnés d'une déclaration de
conlormité.

Art. 5. - Le marquage «CE» est constilué des initiales
« CE» donl le modéle est fiké & ["annexe IIL 1l ost suivi du
numéro d’identification, mentionné A I'article 8 ci-aprés, atiribué
4 |'organisme habililé intervenant dans lc cadre des procédures
d’'évaluation de la conformité applicables.

Le mamuage « CE» doit éue apposé dans chaque cabine
d'ascenseur de maniere distincte et visible, conformément au
point 5 de annexe I L1 doit étre apposé sur chacun des compo-
sants de sécurité mentionnés a 'article 1% ci-dessus ou, en cas
d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de
seécurité.

[l est interdit d’apposer sur les ascenseurs ou sur les campo-
sants de sécurité des marquages susceptibles d'induire des tiers
cn emeur sur la signification el le graphisme du marquage
« CE ».

Tout autre signe distinclif peut &tre apposé sur les ascenseurs
ou sur les composants de sécurité a condition de ne pas réduire
la visibilitg et la lisibilité du marquape « CE ».

Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font
I'objer d’autres direclives transposées portant sur d’autres
aspects ¢t prévoyant I'apposition du marquage « CE ». celui-ci
indique (ue I'ascenseur ou le composant de sécurit€ sonl égale-
ment  présumés  conformes aux  dispositions de cos antres
directives.

Toutefois. si une ou plusieurs de cos directives laissent le
choix au fabricant pendant une période transitoire du régime &
appliquer. le marquage « CE » indique la conformilé avec les
dispositions des seules directives appliquées par I"inslallaleur de
I"ascenseur ou le fabricant de composants de sécunt®. Dans ce
cas, les références de ces direclives doivent étre inscrites sur les
documents, notices ou instructions requis accornpagrnant 1" ascen-
seur ou le composant de sScurité,

Art. 6. - La déclaration de conformité dont l2 contenu est
précisé & 1"annexe 1[ est éiablie par I"installateur de I'ascensenr,
le abricant du composan( de sécurité ou son mandataire installé
sur le terriloire de I'un des Ftats membres de 1a Communauté
curopéenne ou dans I'un des Etats parties & I'accord instituant
I'Espace économique curopéen.

Copie de cette déclaration doit étre conservée conformément
aux dispositions de 1'arricle 7 ci-aprés,

Art. 7. — Les composanls de sécurité et les ascenseurs
doivent faire I'ohjet de 1'une des procédures suivantes d'évalua-
ton de la conlormité.

A, — Avant la mise sur le marché ou ['imporialion des
composants de sécurité, le fabricant d'un composant de sécurilé
ou son mandataire &tabli dans la Communauté européenne ou
dans I'un des Elats parties A 'accord instituant 1'Espace écono-
mique européen doit :

1" Boic soumettre le modale du composant de sécurité & un
examen « CE» de type. conformément & I'annexe V. et i des
conrdles de production par un organisme habilité, eonformé-
ment a I'annexe XI ;

2 Soil soumettre le modéle du composant de sécurilé a un
examen « CE» de type. conformément a |'annexe V. oo matire
en ceuvre un sysiéme d'assurance de la qualité, conlormément a
Fannexe VIII, en ce qui concerne le contrdle de la production ;

3o Soit metire en ceuvre un systme d'assurance de |a qualité
compléte, conformément a ["annexe 1X.

Il appose le marquage « CEw» sur chaque composant de
sécurilé. 1l établit une déclaration de conformité dont les élé-
ments sont précisés b 1'anncxe [I; en outre, il Lient compta des
prescriptions données dans ["annexe utilisée (VII, 1X ou XI
selon le cas). 11 conserve copie de ceite déclaration de confor-
mité pendant dix ans A compter de la date de {in de fabrication
de ce type de composant de sécurilé,

B. — Avant |z mise sur le marché d'un ascenseur, I"installz-
teur doit le soumettre & |'une des procédures suivantes .

1™ Soit, s'il a €€ congu conformément 2 un ascenseur ayanl
é1é soumis a l'examen « CE » de type mentionné 4 ’annexe V
ou s'il a é1& congu conformément & un ascenseur modale ayant
€té soumis au méme examsn de Lype, 'ascenseur est consiruit,
installé et essayé en mettanl en ceuvre :

— le contrble final mentionné & I"annexe VI;

—ou le systtmc d’assurance de la qualité

I'annexe XII
—ou le sysigme d’assurance de la qualité
I'annexe XIV ;

2¢ Soil, 7l a éé congu conformément & un ascenseur pour
lequel a éi€¢ mis en wuvre un systéme d'assurance de la qualité,
conformément 3 "annexe XIII, I'ascenseur est construit, installé
el essay€ en meftant en euvre

— le contréle final mentionné 3 "annexe VI;

— ou le systéme d'assurance de la qualilé, conlormément a

I'annexe X1 ;
— ou le systéme d'assurance de la gualilé, conformément a
I'annexe XIV.

Dans tous les cas mentionngs aux I et 2" du B ci-dessus, la
persenme respansable de la conceplion doit fournir 4 la personne
respensable d= la construction, de I'assemblage et des essais,
toutes les documentations el indications nécessaires pour que
ces demiires opéralions puissent s'effectuer en loute sécurité ;

3 Soil avoir é1é soumis i la procédure de vérfication a
I"'unité mentionnée & I'annexs X ;

4° Soil avoir été soumis au sysidme d’assurance de la qualité,
conformément & 1'annexe XIII.

En outre. l'installateur appose le marquage «CEw» sur
I"ascensenr. érablit une déclaration de conformité doml les élé-
menls sont précisés i 'annexe 1, en tenant comple des pres-
criptions figurant dans 1'annexe utilisée (V1, X, XII, XIII ou XIV
sclon le cas). L'insiallaleur conserve une copie de cette déclara-
lion de conformilé pendant dix ans 2 compter de la date de mise
sur le marché de 1’ascenseur.

mentionné 2

mentionné &

Art. 8. - Les proc&dures d'évaluation et de conformité men-
tionnées & 'article 7 ci-dessus sonl mises en auvre par des
organismes qul sont habilitds conjointement par les ministres
chargés de l'industrie, du logement et de la construction. Un
numéro d’identification leur esl attribué par la Commission
européenne. Cc numéro esl publié auw Journal officiel der
Compunatués curopéennes et au Jowrnal officte! de la
République [rangaise.

L’'habilitation est déliviée conformément aux crittres men-
tionnés A I'annexe VII et indique les laches spécifiques pour
lesquelles "orpanisme est habilics.

Un organisme hatilité peut se voir retirer son habilitation s'il
est conslaté que cel organisme ne répond plus aux critéres men-
tionnés & l'anncxe VII et aprés qu’il a €€ mis & méme de
présenter ses observations.

Art. 9. - Les ascenseurs ou les composants de sécurité qui
sonl présentés dans les (oires. les expositions ou démonstrations,
et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret
doivent étre signalés par un panneau visible indiguant leur non-
conlormilé el I'interdiction de les acquérir avanl leur mise en
conformité par 'installatenr de P"ascenseur ou le fabricant des
composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi
dans la Communauté européenne ou dans I'un des Etals parlies
a I'accord instituant 'Espace ¢conomique européen.

Lors des démonstrations, les mesures de sécunilé appropriées
doivenl €trc prises pour assurer la protection des personncs.
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Art. 10. — L'installateur d'un ascenseur doil éire en mesure
de produire, sur demande des agents de I'Etat mentionnés &
Panicle L 215-1 du code de la consommation et &4 IMamicle
L. 151-1 du code de la construction et de 1'habitation, copie de
la déclaralion de conformité et des procés-verbaux des essais
Iiés au contrdle final.

Le fabricant du composant de sécurilé ou son mandataire
élabli dans la Communauté européenne ou dans 'un des Elats
parties & 1'accord instituant 'Espace économique européen doit
étre en mesure de produire, sur demande des agents chargés du
contrile par 1'article L. 215-1 du code de la consommation, les
pieces ¢t documents menlionnés aux annexes Y, VI et [X,

Les piéces ot documents mentionnés aux paragraphes précé-
denis doivent éure produils dans le délai préva & [IMarticle
L. 215-18 du code de la consommation.

Art. 11. — Sera punie des peines d’amende prévues pour les
contraventions de la 3° classe :

1" Toute perscnne gui aura mis sur le marché un ascenseur
non revém du marquage « CE » comme prévu i 1'article 4 ci-
dessus ;)

Toute perscnne qui aura mis sur le marché ou importé un
composart de sécurité non revé du marquage « CE » comme
prévu & l'anticle 4 ci-dessus ,

2* Toule personne responsable de la mise sur le marché d'un
ascenseur ou d'un composant de sécurilé qui ne sera pas en
mesure de présenter les documents mentionnés a I'article 10 ci-
dessus. dans le délai prévu & T'article L. 213-18 du code de la
consemmation |

3¢ Toute personnc qui aura apposé des marques ou des ins-
criptions susceplibles d’induire des tiers en erreur sur la signifi-
cation ou le praphisme du marquage « CE »

4* Toule personne qui aura exposé lors de foires, expositions
ou démonsirations, un ascenseur ou un composanl dz sécurité
sans respecter les dispositions de Particle 9 ci-dessus.

Les personnes morales peuvent étre déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les condi-
tions prévues a |'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la
peine d’amende selon les modalités prévues a I'article 131-41
du méme code.

Art. 12. = Lorsque mi 'installateur de |'ascenseur ni le labri-
cant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la
Communaunté eurcpéenne ou dans I'un des Etats parties &
I'accord instituant 'Espace économigue européen n'oni satisfait
aux obligations du présent décret, ces obligations incombent a
toute autre personne qui met 'ascenscur ou le composant de
sécutité sur le marché,

Les mémes obligations s'appliquent & celui qui construit
I'ascenseur ou le compesant de sécurité pour son propre usage.

Art. 13. - A l'exception de 1'arlicle 8, le présent décret peut
&tre modiig par décret du Premier ministre pris en Conseil
d'Elat.

Art. 14. - Le Premier mimisire, le mimistre de I'économic,
des finances et de !"industre, la ministre de 'emploi et de la
solidarilé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, Ic ministre de 1'équipement. des transports et du
logement et le secrétaire d'Etat an logement sonl charpés,
chacun en ce qui le concerne, de 'exdcution du présent décret,
qui sera publié¢ au Journal officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le 24 aount 2000.

Jacoues Crirac
Par le Président de 1a Républigue
Le Premier ministre,
LinNgL JosimN
Lo ministre de [dguipemen,
des transports el du logemens,
Jean-Craune GarvssoT
Le ministre de l'économie,
des finances et de Uindustric,
LAUKENT Fabius
Lu minisire de Pemplot er de la solidarité,
MARTINE AUBRY
Le garde de.s’ sceaux, ministre de la justice,
Ensaprri Guiciou
Le ministre de Viatérieur,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le secrétaire d'Etat au logemeni,
Lows Bisson

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE RELA-
TIVES A LA CONCEFTION ET A LA CONSTRUCTION DES
ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SECURITE

Remargues préliminaires

1. Les obligations prévues par les exigences essenticlles de
sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque corres-
pondant existe pour I'ascenseur ou le composant de sécurité
considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévucs par
I'installateur de 1'ascenseur ou le fabricanl de composants de
sécurité.

2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret
sont impératives. Toutefois, compre tenu de I'état de la tech-
nigue, les objectifs gu'elles fixent peuvent ne pas &tre atteints,
Dans ce cas, et dang toute 1a mesure possible. 1'ascenseur ou le
compoesant de sécurité doit &tre congu et constrnl pour lendre
vers ces objectifs.

3. Lc fabricant du composant de sécurité et 1'installatcur de
I"ascenseur ont 1'obligation d’effectuer une analyse des risques
alin de rechercher tous ceux qui s’appliquent & leur produit ; ils
doivent, ensnite, le concevoir et le conslruire, en prenant cn
comple cette analysc.

4. Les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE,
transposées par le décret n° 92-647 du 8 juiller 1992 modifié
concernant 1'aptitude a I'usage des produils de construction et
modifi¢ par le décret n® 93-1051 du 20 septembre 1995 susvisé,
non reprises dans le présent décret $’appliquent aux ascenseurs.

|. Généralités

1.1. Application de la directive 89/392/CEE telle que moditiée
par les directives 91/36B/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE,
codifides par la directive 98/17/CE du 22 juin 1998, trans-
posées par la loi du 31 décembre 1991 et les décrets
n® 92-785, n' 92-766 et n" 92-767 du 29 juillel 1992 et
n® 96-725 du 14 aciil 1996. Lorsque le risque correspon-
dant existe el n'est pas traité dans la présente annexe, les
exigences essenticlles de santé ot de sécurité de I'annexe |
de la directive 98/37/CE susmentionnde s’appliquent. En
tout état de cause, I'exigence essentielle visée au point 1.1.2
de I"annexe [ de la directive 98/37/CE susmentionnée s ap-
plique.

1.2. Cabine.

La cabine doit &tre congue et construilc pour offrir
I'espace ¢t la résistance correspondant au nombre maximal
de personnes et 4 la charge nominale de 'ascenseur [ixés
par V'installateur. Lorsque 1'ascenseur est destiné au trans-
port de personnes 2L que ses dimensions le permeltent, la
cabine doit étre congue et construite de fagon & ne pas
entraver ou empécher, par ses caraclénsliques structurelles,
'accls et ['usage par des personnes handicapées, et 2 per-
melire tous les aménagements appropriés destinés a leur en
faciliter 'usage.

1.3. Moyens de suspension et moyens de suppert,

Les moyens de suspension etfou de suppart de la cabine,
ses allaches, el loules leurs terminaisons, doivent Etre
choisis et congus de maniére a garantir un niveau de
séeurité plobale adéqual el & minimiser le risque de chute
de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation. des
maténavx employés et des conditions de [fabrication.
Lorsque des cibles ou des chaines sont utilisés pour sus-
pendre la cabine. il doit y avoir au moins deux cables ou
chaines indépendants, chacun d'eux &tant muni de son
propre sysiéme d’accrochage. Ces cibles ct chaines nc
doivent comporter ni raccords ni épissures, & I'exceplion de
ceux qui sont nécessaires A leur fixation ou i leur mise en
boucle.

1.4, Contréle des solliciletions (y compris la survitesse).

1.4.1. Les ascenseurs doivent €tre congus. conslruits et installés
pour empacher I'ordre de commande des mouvements tant
fue la charge dépasse la valeur nominale.

1.4.2, Les ascenseurs doivent étre équipés d'un dispositif limi-
teur de survilesse. Ces exigences ne s'appliquent pas aux
ascenseurs qui. par la conception du systéme d’entraine-
ment, sont incapables d'une survitesse.
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1.4.3. Les ascenscurs rapides doivent étre équipés d'un dispo-
sitif de contrble et de pilotage de la vitesse.

1.4.4. Les ascenscurs utilisant des poulies & friction doivent étre
congus de telle maniére que la stabilité des cibles de (rac-
ticn sur la poulie est assurée.

1.5. Machine.

1.5.1. Chaque uascenseur de personnes doit avoir une machine
qui lul est propre. Celle exigence ne concerne pas les
ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par
une deuxieme cabine.

1.5.2. L’installateur de I'ascenseur doil prévoir que la maching
et des dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas
accessibles, sauf pour Ja maintenance et les cas d’urgence.

1.6. Organcs de commande.

1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destings i &tre
utilisés par des personnes handicapées non accompagnées
doivent étre congus el dispasés de fagon approprice.

1.6.2. La fonction des organes de commande doit étre claire-
ment marquée.

1.63 Les circuits d'appel d’une bauerie d’ascenseurs peuvent
&lre communs ou interconnect@s.

1.64. Le matériel électrique doit ére installé et relié de
maniére telle que:

- loute confusion avec des circuits n'appartenani pas a
I'ascenseur soit excluc;

— l'alimentation en énergie puisse &tre commuide en
charge ;

- les mouvements de 1'ascenscur dépendent de méca-
nismes de sécurité placds dans un circuit de commande A
sécurité propre ;

— une délaillance de I'installation électrique n’entraine pas
de siluation dangereuse.

2. Risques des personnes hors de la cabine

2.1. L ascenseur doil &lre congu el conslruil pour gue I"acees au
volume parcouru par la cabine soit empéché. sauf pour la
mainienance et les cas d’urgence. Avanl qu’une personng
ne se lrouve dans ce volume, l'utilisalion normale de
I"ascenseur doil &lre rendoe impossible.

2.2, L’ascenseur doit étre congu el construit pour empécher Iz
risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans ung
de ses positions exuémes. Cet objectil est atteint par un
espace libre ou un refuge au-deld des positions extrémes.
Cependant. dans des cas cxceprionnels, en laissant aux
Etats membres la possibilité de donner un accord préalable,
notamment dans des immeubles existants, lersque la solu-
tion précédente est impossible & réaliser, d autres moyens
appropriés peuvent &tre prévus pour éviter ce risgue.

~
%)

. Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent &tre
&quipés avec des pories palitres présentant une résistance
mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisa-
tion prévues.

Un dispositif d"interverrouillage doit rendre impossibles,

en [lonctionnement normal :

— un mouvement commandé ou non de la cabine si
toutes les portes paligres ne sont pas fermées et ver-
rouillées ;

— l'ouverlure d’une porie paliere si la cabine n’esl pas &
l'arrét et si elle n'est pas & un palier prévu a cet effel
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau

du palier, les portes éiant ouvertes, sont admis dans des

zones défnies, & condition que la vilesse de remise a
niveau soit maitrisée.

3. Risques des personnes dans la cabine

3.1. Les cabines des ascenscurs doivent &tre completement fer-
meéas par des parois pleinas, planchers et plafonds inclus.
'exception des ortfices de ventilation, et équipées de
portes pleines. Les pories des cabines doivenl gtre conguss
et installées de sorte que la cabinc ne puissc cffectuer un
mouvement, sauf les mouvements de remise & niveau visss

au froisieme alinéa du peinl 2.3, si lcs porles ne sont pas
fermées, et s’arréte en cas d'ouverture des portes. Les
portes des cabines doivenl rester fermées ct verrouillées en
cas d’amrér entre deux niveaux s'll y a un risque de chute
entre la cabine ¢i la gaing, ou ¢n |'absence de paine.

3.2. En cas de défaillance de [*alimentation en énergie ou de
composants, 1'ascenseur doit 8tre équipé de dispositifs
desunds a empécher la chutc libre ou des mouvemenis
incontrélés vers le haut de la eabine. Le dispositif empé-
chant la chute libre de la cabine doit étre indépendant des
moyens de suspension de la cabine. Ce disposilil’ doit &lre
capable d'arréter la cabine 3 sa charge nominale ct & la
vitesse maximale prévue par l'installateur de I'ascenseur.
L arrét dii & I"action de ce disposiif ne doit pas provoquer
de décélération dangersuse pour les occupants, dans tous
les cas de charge.

3.3. Des dispositifs armortisseurs de course doivent &ire installés
entre le fond de la gane ct le plancher de la cebine. Dans
cc cas, 'espace libre prévu au peint 2.2 doil étre mesuré
avec les amortisseurs (olalement compnmds. Cette exi-
gence ne s applique pas aux ascenscurs dont la cabine, par
la conception du systtme d'entrainement, esl incapable
d’entrer dzns |'espace libre prévu au poinl 2.2.

3.4, Les ascenseurs doivent élre congus et Construits pour ne
pas pouveolr éwe mis en mouvement si le dispositif prévu
au paint 3.2 p'est pas dans une position opérationnelle.

4. Autres risques

4.1. Lorsqu'elles sont motorisées, les portes paligres, los portes
de cabines. ou I'ensemble de ces deux portes, doivent Stre
equipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement
lors de leurs mouvements.

4.2. Les portes palitres, lorsqu’elles doivent contribuer a la proe-
tection du biliment contre l'incendie, y compris celles
incluant des parties vitrées, deivent présenter une résistance
au feu adéquale, caractérisée par leur intégrité el leurs pro-
priétés relatives a I'isolation (non-propagation de la
(lamme) et A la transmission de la chaleur (radiation ther-
mique).

4.3, Les contrepoids éventucls doivenl étre installés de maniere
4 éviter tout risque de collision avec la cabing ou de chute
sur celle-ci.

4.4. Les ascenseurs doivent ére équipés de moyens permettant
de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la
cabine.

4.5. Les cabines doivent éire ¢quipées de moyens de communi-
cation kidirectionnelle permeliant d’obtenir une lizison per-
manenle avec un service d'inlervention rapide.

4.6. En cas de dépassemenl de la tempéralure maximale du
local de 1a machine prévue par |'installateur de |"ascenseur,
les ascenseurs doivenl 8tre congus el conslrulls de manigre
4 ce qu'ils puissent terminer les mouvemenis en cours,
mais refusent de nouveaux ordres de commande.

4.7. Les cabings doivent Gtre congues et construites pour assurer
une aération sullisanle aux passagers, méme en cas d’amrdl
prolongé.

4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dés
gu'elle est utllisée ou lorsqu'une perte esl ouverte; un
éclairage de secours doil également &ire prévu.

4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et
V'éclarage de secours prévu au point 4.8 doivent Btre
congus el construils pour pouvoir fonctionmer méme en
"absence d'apport d'éncrgie normale d’approvisionnement.
Leur temps de fonctionnement doit &re suffisant pour per-
metire intervention normale des secounrs.

4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas
d'incendie doil Etre congu et construit de sorte qu’on
puisse condamner la desserte de certains niveaux ¢t per-
metire  une maitrise priorilaire de 1'ascenseur par les
Equipes de secours.

5. Marquage

5.1. En plus des indications minimales requises pour toute
machine, conformément au point 1.7.3 de 'annexe I de la
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directive 89/392/CEE telle que transposée (cf. point 1.1),
chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indi-
quant clairement la charge nominale en kilogrammes ¢l le
nombre maximal de personnes autorisées 4 y prendre place.

5.2. Si I'appareil est congu pour que les persomnes retenues
dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les
instructions A ce sujel deivent &ire claires et visibles dans
la cabine.

6. Instructions d'utilisation

6.1. Les composants de sécurité visés i l"annexe 1V doivent
gtre accompagnés d'wne notice d'instructions rédigée en
frangais ou dans une langue acceptde par l'installatenr de
1'ascenseur pour gue:

— le montage ;
~ le branchement ;
- le réglage;
— la maintenance.
puissent s'effectuer efficacement et sans risques.

6.2. Chague ascenseur doit &tre accompagné d'ane documenia- -

tion rédigée en frangais. Cetle documentation comprend au

minimum :

— une notice d’instruclions contenant les plans et schémas
nécessaires a 1'utilisation courante, ainsi que ceux rela-
1ifs A l'entretien. I'inspection. la réparation, les vérifica-
licns périodiques et la maneuvre de secours visée au
point 4.4 ;

~ un cahier de suivi sur lequel peuvent &re notées les
réparations e1, le cas échéant, les vérifications pério-
diques.

ANNEXE II

A. = Conlenu de la déclaration « CE » de conformité
pour les composants de séeurdté (1)

La déclaration « CE » de conformicg doit comprendre les é&lé-
ments suivants :

Le nom et l'adresse du fabricant des composants de
sécurité (2} ;

Le cas échéant, le nom el Vadresse de son mandataire &établi
dans la Communauté européenne ou dans I'un des Etals parties
3 I'accord instituant I'Espace économigque européen

La description du composant de sécunté, la désignation du
type ou de la série, le numéro de série s'il existe;

La fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité
si elle ne se déduit pas de manidre évidente de la description ;

L année de fabricarion du composant de sécurité ;

Tontes les dispositions pertinentes auxquelles répond le
composanl de sécurité ;

Le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utili-
sées ;

Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d’identifica-
tion de I'organisme habilité ayant effecié I'examen « CE » de
type, conformément aux 1° et 2° du paragraphe A de l'article 7,

Le cas échéant, la référence de V'attestation « CE» de type
qui a été délivrée par cet organisme habililé;

Le cas échéant, le nom, I'adresse 2t le numéro d’identifica-
tion de |'organisme habilité ayant effectué les contrdles de pro-
duction, conformément au 2° du paragraphe A de |'etticle 7,

Le cas échéani, le nom, 'adresse el le numéro d’identifica-
tion de I'organisme habilité ayant contrlé le systtme d'assu-
rance de la qualité mis en euvre par le fabricanl, conformément
au 3* du paragraphe A de I'article 7 ;

L'ideniification du signataire ayani regi: pouvoir pour engager
le fabricant des composants de sécuriré, cu son mandataire
€labli dans la Communauté européenne ou dans 1'un des Etats
paniies 4 T'accord instituanl I'Espace économique enrcpéen.

B. — Contenn de ia déclaration a CE » de conformité
pour les ascenseurs instaflés (3)

La déclaration « CE » de conformilé doit comprendre les élé-
ments suivants:
Le nom et Padresse de |'installateur de I'ascenseur (4) ;

La descnption d2 ['ascenseur, la désignation du type ou de la
série, le numéro de série et 1"adresse ou est monté ['ascenseur ;

L’année de fzbrication de 1'ascenseur:

Toules les dispositions pertinentes auxquelles répond I'ascen-
SEUI ;

Le cas échéant, la ré[érence aux normes harmonisées utili-
sées

Le cas é&chéant, le nom, 1'adresse et le numéro d'identifica-
tion de I'crganisme habiliié ayant effectué 'examen « CE » de
type du modtle de I'ascenseur, conformément au 1° du para-
graphe B de 'article 7 ;

Le cas échéant, la référence de I'aitestation « CE » de type;

Le cas &chéant, le nom, "adresse et le numéro d’identfica-
tion de l'organisme_ habilité ayant effectué la vénfication de
1'ascenseur, conformément au 3° du paragraphe B de l'anicle 7 ;

Le cas échéant, le nom, "adresse et le numéro d'identifica-
tion de 'organisme habilité ayant effectué le contrdle final de
1'ascenseur, conformément au premier tiret des [° et 2 du para-
graphe B de I'article 7;

Le cas échéanr, le nom, !"adresse et le numéro d'ideniifica-
tion de 1'organisme habilité ayant conirélé Je systéme d'assu-
rance de la qualité mis en ceuvre par 1'installateur, conformé-
menl aux deuxidme et troisiéme tirels des 1° 2° et 4° du
paragraphe B de P'amicle 7;

L’identification du signataire ayani regu pouvoir pour engager
I'installateur de I’ascenseur.

(1) Cere Jdéclaradon doil 2tre rédigée en frangais,

{2) Raison sociale el adresse compléte; s'il s"agil du mandataire,
indiquer également la raison sociale et I'adresse du fabricant des
composanis de sdcurité.

(3) Cene déclaration doit 8me rédigée en frangais.

(4) Raison sociale et adresse complite.

ANNEXE It
LE MARQUAGE « CE » DE CONFORMITE

Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales
« CE », selon le graphisme suivant:

En cas de réduction ou d'agrandissament du marquage
« CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme
figurant ci-dessus doivent étre respectées.

Les différents dlémems du marquage « CE» doivent avoir
sensiblement la mé&me dimension verticele, laquelle ne peot tre
inférieure 4 § mm. Il peur &ue dérogé A cette dimension mini-
male pour les composants de sécurité de petite taille,

Le marquage « CE » est suivi du numéro d’identification de
I'organisme habililé intervenant dans le cadre des:

- procédures visées aux 2° ou 3° du paragraphe A de .

I"article 7 ;
— procédures visées av paragraphe B de l'article 7.

ANNEXE 1V

LISTE DES COMPOSANTS DE SECURITE VISES AU DEUXIEME
TIRET DU PARAGRAFHE I DE L'ARTICLE 1= ET AU PARA-
GRAPHE A DE L'ARTICLE 7
1. Dispositifs de verrouillage de portes palitres.

2. Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l'annexe I
empéchant la chule de la cabine ou les mouvements incontrdlés
vers le haut.

3. Dispaositifs limiteurs de survitesse,

4. a} Amorisseors 3 accumulation d’énergie

— soit A caraciédstique non linéaire ;
- s0it & amortissement de monvement de retour.
b) Amortisseurs A dissipation d'énergie.

5. Dispositifs de sécurité sur v&rins des circuits hydrauliques

de puissance lorsqu'ils sont ntilisés comme dispositifs antichute.
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6. Dispositifs de séeurité électriques sous forme dinterrup-
teurs de sécurité comprenant des composants électroniques.

ANNEXE V

EXAMEN « CE» DE TYPE
(Maodule B)

A, — Examen « CE »
de type des composants de sécurilé

1. L'examen « CE » de type est la procédure par laguelle un
organisme habilité constate et alteste qu’un exemplaire représen-
tatift d'un composant de sEcurité permettra 3 1'ascenseur sur
lequel il sera camrectement monté de satisfaire aux dispositions
correspondanles du présent décret.

2, La demande d'examen « CE » de type esi introduite par le
fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi
dans la Communauté européenne ou dans 1'un des Elats pariies
a 'accord instituant I'Espace économique européen, auprés d’un
organisme habilité de son choix.

La demande comporte ;

Le nom et I'adresse du [abricant du composant de sécurité, de
méme que le nom et I'adresse de son mandataire si [a demande
esl introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des
ccmposanis de sécurité

Une déclaration écrite spécifiant que la méme demande n'a
pas €€ introduile anpres d’un autre organisme habilité ;

Un dossier technique ;

Un exemplaire représentatit’ du composant de sécurit® gu |'in-
dicarion du liew ob il peur &tre examing. L'organisme habilité
peut, sur justification, demander d’autres exemplaires.

3. Le dossier lechnique deit permetiue 1'évaluation de la
conformit¢ et ['aptitude du composant de sécurité 4 permettre 3
I'ascenseur sur lequel il sera comrecterneni monté de sarisfaire
aux dispositions du deécret.

Dans la mesure nécessaire & I'évaluation de la conformité, le

dossier technique contient les éléments suivants

— unc description générale du composant de sécurité, v
compris le domaine d'emploi (nolamment les limites éven-
tuclles de vitesse, la charge, ['énerpie), et les conditions
(notamment les atmospheres explosibles, les inlempéries) ;

— des dessins ou des schémas de conception et de fabrica-
tion ,

— la ou les exigences esscntielles visées et la solution adoptée
pour la ou lcs satisfaire (par exemple. norme harmonisée) :

— éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effec-
wés ou sous-traités par le febricant ;

— un exemplaire des instructions de montage pour les compo-
sanis de sécurlté ;

- les dispositions qui serort mises en cuvre & la fabrication
pour assurer la conformité des composants de sécurits de
série aver le composant de sécurilé examing,

4. L'organisme habilité :

— examine le dossier techoigue pour évaluer son aptitude 4
satisfaire les buts recherchés ;

— examine le composant de sécurité pour vérifier son adéqua-
tion au dossier lcchnique

— effeclue ou fait effectuer les controles appropriés el les
cssais nécessaires pour vérifier si les solulions adoptées par
le fabricant du composant de sécurité salisfont aux cxi-
gences du décret et permcttent au composant de sécurité
d’assurer sa fonction lorsqu’il sera correcterment menté sur
un ascenscur.

5. 8i l'exemplaire représentatif du composant de sécurilé
répond aux dispositions du déecret le concemant, I'crganisme
habilité délivre une atiestation d’examen « CE» de type au
demandeur.

L’attestation comporte le nom el I'adresse du fabricant du
compasant de sécurité, les conclusions du contréle, les condi-
tions de validits du certificat et les données nécessaires i ['iden-
tification du type approuvé.

La Commission, les Etals membres et les autres organismes
habilités peuvent obtenir une copie du certificat ei, sur demande
motivée. une copie du dossier technique et des procgs-verbaux
des examens, calculs ou essais effectués. $'il refuse de délivrer
un certificat « CE» de type au fabricant, I'organisme habiliié

motive d'une fagon déaillée ce refus. Lo différend est porté
devant les juridictions compélenies de dreit commun, sans pré-
Judice de 'application de ['article 2061 du code civil et du der-
nier alinéa de I'article 631 du code de commerce,

6. Le fabricanl du composant de sécurité, on son mandataire
¢tabli dans la Communauté européenne or dans ['un des Etats
parties & I"accord instituant I'Espace €ccnomique européen,
informe |'organisme habilité de toutes les modifications, méme
mineurcs, qu’il a apportécs ou qu’il envisage d'apporler au
composant de sécurité approuve, y compris de nouvelles exten-
sions ou variantes non précisées au dossier technique initial
(premier tirct du point 3). L'organisme habilité examine ces
modifications ct informe le demandeur si I'attestation d'examen
«CE» de lype reste valable (1).

7. Chaque organisme habilité communique aux Etats
membres les informations utiles concernant

— les cemificats d'examen « CE» d2 wpe qu'il a délivrss

- les certificats d'examen «CE» de typs qu'il a retirés.

En outre, chaque organisme habilité communique aux autres
orpanismes habilités les informations utiles concernant les certi-
ficals d’examen « CE» de type qu’il a relirés,

8. L’attestation d'examen « CE» de type. les dossiers et Iz
correspondance se rapporlant aux procédures d’examen « CE »
de type sont rédigés en [rancais ou dans une langue acceptée
par I'organisme habilité.

9. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire
conserve avec le dossier technique une copie des attestations
d'examen « CE » de type et de leurs compléments pendant dix
ans a compter de la demniére date dc fabricalion du composant
de sécurits,

Lorsque ni Iz fabricant d’un composant de sécurité ni son
mandataire ne sont établis dans la Communaulé ou dans 1'un
des Etats parties 4 1'accord instituant I'Espace économique euro-
péen, I'cbligation de tenir & disposition le dossier technique
incombke 3 la personne responsable de la mise sur Je marché
communautaire du composant de sécuriié.

B. - Examen «CE » de type de 1’ascenseur

1. L'examen « CE » de type est la procédure par laquelle un
organisme habililé constate et atteste qu'un ascenseur modgle ou
qu’un ascenseur pour lequel aucune exicnsion ou variante n'a
éré prévue satisfait aux dispositions du présenl décrer.

2. La demande d’examen « CE» de type de I'ascenseur esl
introduite par I'installaleur de l'ascenseur auprés d'un orga-
nisme habilite de son choix. La demande comporte .

Le nom et I'adresse de l'inmallateur de I"ascenseur ;

Une déclaration écrite spécifiant que la méme demande n'a
pas €t introduite auprits d’un autre organisme habilité .

Un dossier technique ;

L'indication du lieu ol I'ascenseur madeéle peut &ire examing.
Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserle d’au
moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire).

3. Le dossier technique doit permettre 1'évaluation de la
conformité de 1’ascenseur avec les dispositions du présent
décrer, 1a compréhension de la conception el du fonctionnement.

Dans la mesure néeessaire 4 'évaluation de la conformité, le
dossier technique contient les Eléments suivants

— une descriplion générale de 1'ascenseur modéle. Le dossier
lechnique doit indiquer clairement toutes lcs possibilités
d’extension offertes par [’ascenseur modéle soumis &
examer {troisizme alinéa de T"article 2);

- des dessins ou des schémas de conception et de fabrica-
tuon ;

- les exigences essentielles visées el la solution adoplée pour
les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;

— une copie des déclarations de conformité « CE » des
composants de sécurité utilisés dans la fabricalion de
I’ascenseur |

- éventuellement, les résullats d’essais ou de caleuls, ellec-
tués ou sous-traités par le fabricant

- un exemplaire des instructions d'urilisalion pour I'ascen-
seur ;

— les dispositions qui seront mises en ceuvre pour ['installa-
tion afin d’assurer la conformité de 'ascenseur de série
avec les dispositions du décret.
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4, L'organisme habilité

— examine le dossier technique pour évaluer son aptitude &
satisfaire les buts recherchés ;

- examine I'ascenseur modile pour vérifier son adéquation
au dossier technique :

- effectue ou fait effectuer les contrdles appropri€s et les
essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par
I'installateur de ['ascenseur satisfont aux exigences du
décret et permetient 4 l'ascenseur de les respecter.

5. 8i I'ascenseur modale répond aux dispositions du déeret le
concernant, l'organisme habilité délivee une attestation
d’examen « CE » de (ype au demandeur. L altestation comporle
le nom et I'adresse de Iinstallatsur de 1’ascenseur, les conclu-
sions du conirdle, les conditions de validité du certificat et les
données nécessatres & 1'identification du type approuvé.

La Commission, les Elals membres et les autres organismes
habilités peuvent obtenicr une copie de 1'attestation d examen
« CE» de type et, sur demande molivée, une copie du dossier
technique et des procas-verbaux des examens, calculs ou essais
effectués.

§°i1 refuse de délivrer une allestation d’examen « CE» de
type au fabricant, I'organisme habilité motive d’une fagon
déaillée ce refus. Le différend est port® devant les juridictions
compétentes selon les procédures du droit commun, sans préju-
dice de 1'application de ['article 2061 du code civil et du der-
nier alinéa de 1'article 631 du code de commerce.

6. L’installateur de I'ascenseur informe I'orgamisme habilité
de toutes les modifications, méme mineures, qu'il a apportdes
ou qu'il envisage d'apporter 3 I'ascenseur approuvé, y compris
de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier
techmique initial (voir point 3, premier tirer). L'organisme habi-
litl¢ examine ces modifications et informe le demandeur si
I"altestation d'examen « CE » de type resie valable (1),

7. Chaque organisme habilité communique aux Elats
membres les informations utiles concemant

— les certificals d'examen « CE» de type qu'il a délivrés ;

— les certificats d’examen «CE=» de type qu’il a retirés.

En ouire, chaque organisme habilité communigue aux autres
organismes habilités les informations utiles concernant les attes-
tations dexamen « CE » de type qu'il a reticées,

B. L’attestation d’examen « CE» de type, les dossiers el la
commespondance se rapportant aux procédures d’examen « CE »
de rype sonr rédigés en frangais ou dans une langue acceptie
par I'crgamisme habilité.

9. L'installateur de ’ascenseur conserve avec le dossier tech-
nique une copie des altestations d’examen « CE » de (ype et de
leurs compléments pendant dix ans A compter de la demidre
date de fabricalion de 1'ascenseur conforme A ['ascenseur
maodele,

(1) Si I'organisme habilité I'estime nécessaire, il peot soit délivrer
un complément A I'aftestation initiale d’examen « CE» de type, soil
demander qu'une nouvelle demande soit introduite.

ANNEXE VI
CONTROLE FINAL

1. Le contrdle final est la procédure par laquelle 1'installateur
de 1'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s’as-
sure et déclare que 1'ascenscur qui est mis sur le marché satis-
fait aux exigences du décret. L'installaleur de | ascenseur
appose le marquage « CE » dans la cabine de chaque ascenscur
er éablit une déclaration « CE» de conformité.

2. L'installateur de D'ascenseur prend toutes les mesures
nécessaires pour que 'ascenseur qui est mis sur le marché soit
en conformité avec |'ascenseur modeéle déent dans le certificat
d’examen « CE» de type et avec les exigences essenticlies de
sécurilé ef de santé qui lui sont applicables.

3. Liinstallateur de l'ascenseur conscrve une copie de la
déclaration « CE » de conformité et de I"alleslation de contrdle
final visée au point & pendant dix ans 4 compter de la mise sur
le marché de I'ascenseur.

4. Un organisme habilité choisi par I'installateur de |'ascen-
seur elfectue ou fait effecteer le contrdle final de I'ascenseur
qui va &re mis sur le marché. Le contrdle el les essais appro-

priés définis dans la ou les normes applicables visées 2
I'article 3 du déeret, ou des essais équivalents sont effectuds
pour vérifier la conformilé de 1'ascenseur avee les exigences
correspondantes du décret,

Ces contriles el essais porteront notamment sur :
a) L'examen de la documentation pour vérifier que 1'ascen-

»

scur est conforme & 'ascenseur modile approuvé, conformé-
menl i ["znnexe V, partie B ;

b) Le foncticnnement de I'ascenseur a4 vide et & la charge
maximale pour s'assurer du bon montage el du born [onctionne-
menl des dispositifs de séeurité (fins de course, verrouillages,
eic.) ;

Le fonctionncment de I'ascenscur & la charge maximale et i
vide pour s'assurer du bon fonclionnement des dispositils de
sécurité en cas de défaillance de IMénerpie

L'épreuve stalique avec une charge Ggale a 1,25 fois Ia
charge nominale.

La charge nominale est celle qui cst visSe au point 5 de
I"annexe I

A la suite de ces essais, I'organisme habilité s’essurera qu’au-
cune déformation ou dééroration pouvant compromertre 1'utili-
sation de I'ascenseur ne §'est produite.

3. L'organisme habilité doit recevoir une documentation
constituée :

— du plan d'ensemble de I'ascenseur ;

— des plans 2t des schémas nécessaires au contréle final,

notamment des schémas des circuits de commande |

— d’un exemplaire des instructions d’utilisation visées au

point 6.2 de I'annexe 1.

L'orgamsme habilit€ ne peut pas exiger de plans détaillés ou
de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires a la
vérification de la conformité de I'ascenseur qui va éirc mis sur
le marché & lascenseur modeéle décrit dans la déclaration
d'examen « CE» de type.

6. Si I'ascenscur répond aux dispositions du décrer, 1'orga-
nisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identifica-
tion a ¢ot€ du marquage « CE », conformément i 1'annexe 111,
et établit une attestation de contrdle final qui mentignne les
contriiles el les essais effectués.

L’organisme hebilité remplit les pages correspondantes du
czhier de suivi visg au point 6.2 de 'annexe 1.

S5i T'organisme habilité refuse de délivrer |'attestation de
controle final, il doit maoliver de fagon détaillée ce refus et pré-
coniser les moyens d’obtenir cette attestation. Lorsque 1installa-
teur de I"ascenseur demande A nouveau le contrdle final, il doit
le demander au méme organisme habilité.

7. L'attestation de contrfle final, les dossicrs e la correspon-
dance se rapportanl aux procédures d’allestation sont rédigés en
frangais ou dans une langue accepiée par |'organisme habili.

ANNEXE VII

CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES

1. L’organisme, son directaur et le personnel chargé d’exs-
cuter les opérations de vénfication ne peuvent gtre ni le concep-
teur, mi le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des
composants de sécurité, ni 1'insiallateur des ascenseurs qu'ils
contrdlent, m le mandataire de 1'une dc ces personnes. De
méme, I'organiste, son directeur et Ic personnel chargé de la
surveillance des systemes d'assurance de la qualité visés a
'article 7 du décret ne peuvent &re ni le concepleur, ni le
conslrucleur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de
sécurité, ni 1'installateur des ascenseurs qu'ils contrdlent, ni [e
mandalaire de I'une de ces partics, Ils ne peuvenl pas intervenir
ni directement ni comme mandalaires dans la conception, la
construction, la commercialisalion ou 'entrelien de ces compo-
sants de sécurit¢ ou dans I'installation de ces ascenseurs. Cela
n'exclut pas la possibilié d'un échange d'informations tech-
niques entre le fabricant des composants de sécurité ou [instal-
lalcur de I'ascenseur et 1'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du controle doivent
exécuter les opérations de conirdle ou de surveillance avec la
plus grande intégrité proiessionnelle el la plus grande compé-
ence technique et doivent @ire libres de toutes les pressions et
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incilations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur
jugement ou les résultats de leur conirdle, en particulier da
celles émanant de personnes ou de groupements de personnes
intéressés par les résultats du contrfle ou de la surveillance.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les
moyens nécessaires pour accomplir de fagon adéquate les tiches
techniques et administratives liges 3 'exécution des contrdles ou
de la surveillance ; il doit égalemenl avoir accés au matéricl
nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrfles doit posséder :

— une bonne fcrmation technique el professionnelle ;

— une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives
aux contrdles qu’il effectue et une pralique suffisante de
ces contrédles -

— l'aptitude requise pour rédiger les altestations. les procis-
verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation
des contrdles effectuds.

5. L’indépendance du personnel chargé du contrdle doir étre
garanlie. La rémunération de chaque agent ne doit pas étre en
fonction ni du nombre des contdles qu'il effeciue ni des résul-
tats de ces contrdles.

6, L’argamsme doil souscrirte une assurance de responsabilité
civile, 4 moins que cette responsabilité ne soit couverte par
I'Etal sur la base de son droit national ou que les contrdles ne
soient effectuds directement par 1'Etat membre.

7. Le personnel de 1'organisme est lié par le secrel profes-
sionnel pour tout ce qu'il apprend dans I'exercice de ses fonc-
tions, sauf 2 I"égard des auatorités administratives compétentes
de I'Etat ob il exerce ses activités dans le cadre de I'application
du décret.

ANNEXE VIII

ASSURANCE DE [LA QUALITE PRODUITS
(Module E)

1. L’assurance de la qualité produits est la procédure par
laguelle le fabricant du composant de sécurité qui satislail aun
point 2. s'assure et déclare que les composants de sécurilé sont
conformes au type décrit dans I'attestation « CE» de Lype et
remplissent les exigences du décret qui s’y appliquent, et que le
composant de sécunté est aple a4 permeltre a ['ascenssur sur
lequel il sera commectement monté, de satisfzire aux dispositions
du décrel.

Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire
établi dans la Communauté européenne ou dans 1'un des Etats
parties 2 l'accord instituant I'Espace économique européen,
appese le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité et
établit une déclaration « CE» de conformité. Le marquage
« CE» est accompagné du numéro d'identification de l'orga-
nisme habilité responsable de la surveillance visée au poinl 4.

2. Le fabricant applique un systéme d’assurance de la qualité
approuvé pour le contrdle final du composant de sécurité et les
essais comme spécifié au point 3, el est soumis A la surveillance
visée au point 4.

3. Systeme d’assurance de la qualité.

3.1 Le fzbricani du composant de sécurité introduit une
demande d’évaluation de son systtme d'assurance de la
qualilé auprés d'un organisme habilité de son choix pour
les composants de sécurité en question,

La demande comprend :

— toutes les informations approprides sur les composants
de sécurilé envisagés ;

— la documentation sur le sysi2me d'assurance de la qua-
lite ;

- la documentation technique relative aux composanls de
sécurilé approuvés et une copie des altestations
d’examen « CE » de type,

- Dans le cadre du systéme d’assurance de la qualité, chaque
composant de sécurié est cxaminé el les essais appropriés,
définis dans les normes applicables visées a 'article 3, ou
des essais équivalents somt effectués pour vérilier sa
conformilé avec les exigences correspondanies du décret,
Tous les éléments, exigences et dispositions adoplés par Ie
fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans
une documentation Llenue de manigre systématique el

34

4.1.

4.2.

4.4,

rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et
d’instructions écrites. Cette documentation sur le systéme
d'assurance de la qualilé permet une interprétation uni-
forme des programmes, plans, manvels el dossiers de qua-
lité.

Elle comprend, en particulier. une description adéquate :

a) Des abjectils de qualité :

b) De |'organigramme, des responsabilités des cadres et
de leurs pouvairs dans le domaine de la qualité des compao-
san(s |,

¢) Des contrdles et des cssais gui serant effectués apras
la [abrication ;

d) Des moyens de vérfier le fonctionnement efficace du
systieéme d'assurance de la qualité ;

¢} Des dossicrs de qualité, tels que les rappors d’ins-
pection et les données d'essais. les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné. etc.

. L’erganisme habilité évalue le sysiéme d’assurance de la

qualité pour délerminer s'i] répond aux exigences visées au
point 3.2. 1l présume la conformité & ces exipences pour
les systemes d’assurance de la qualité qui mettent en euvre
la norme harmenisée comespondante (1).

L'équipe d’auditeurs comprend au moins un membre
ayant acquis, en tant qu’assesseur, l'expérience de la tech-
nologie des appareils de levage. La procédurc d'évaluation
comprend une visite dans les [ocaux du fabricant des
composants de sécurité.

La décision est notifi‘e au fabricant des composants de
sécuritd. La notification contient les conclusions du
conirdle et la décision d'évalualion motivée.

Le fabricant du compasanl de sécurité s'engage a remplir
les obligations découlanl du systéme d assurance de la qua-
lité tel qu'il est approuvé et i faire en sorte qu'il demeure
adéquat ¢t efficace.

Le fabricant des composants de sécurité, ou son manda-
tairc établi dans la Communauté européenne cu dansx 'un
des Etats parties a |'accord 1nstituant 1'"Espace économique
curopéen, informe I'organisme habilité qui a approuvé le
systeme dassurance de la qualité de tout projet d’adapia-
tion du systéme d’assurance de la qualité.

L’organisme habilité value les modifications proposées
el décide si le systéme d'assurance de la qualilé modihié
répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une
réévaluation esl nécessaire.

Il nolifie sa décision au fabricant. La notification
condient les conclusions du contrdle et une décision d'éva-
luation motivés.

. Surveillance sous la responsabilild de I'organisme habilité.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le [abricant
du composanl de sécurité remplit correctement l2s obliga-
lions qui résultent du systéme d'assurance de la qualité
approuvé.

Le fabricant aulonse I'organisme habilitd i accéder, i des

fins d'inspection. aux lieux d'inspection, d'essais er de

stockage et Jui fournit loutes les informations nécessaires et

nolamment :

— la documentation sur le systeme d'assurance de la qua-
lité ;

— la documentation techmique ;

— les dossiers de qualilé, lels que les rapports d’inspeclion
et les données d'essais, les données d'élalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, ete.

. L'crganisme habilité procéde périodiquement 3 des audils

pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité
maintienl ot applique le sysieme d’assurance dc la gualité,
ct il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants
de sécurité.

En outre, I'organisme habilité peut effectuer des visiles
mopinées chez le fabricant du composant de sécurité.

A l'occasion de telles visites, ['organisme habilité peul
effectuer ou faire cffectuer des essais pour vérilier le bon
fonctionnement du systdme d'assurance de la qualité si
nécessaire : 1l fournt au fabricant des composants de
sécurit¢ un rapport de visite et, §'il y 2 ¢u essai, un rapport
d'essai.



27 aodt 2000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIGUE FRANGAISE

13243

5. Le fabricant tient & la disposition des autorités nationales
pendant dix ans & compter de la derniére date de [abrication du
composanl de sécurité :

— la documenlation visée au (roisitme tiret du second alinéa
du point 3.1
les adaptalions visées au deuxigme alinéa du peint 3.4

- les décisions et les rapports de I"organisme habilité, visés

au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 ct 4.4

6. Chaque organisme habiiilé communique aux aulres orga-
nismes habilités Jes informadons pertinentes concernant les
approbations de systemes d’assurance de la qualité délivrées el
retirées,

{1} Cetle norme harmomisée sera EN/29003, compléide, si néces-
saire. de fagon 1 tenir compte de la spéeificité des composants de
sécurilé.

ANNEXE I[X

ASSURANCE DE LA QUALITE COMPLETE
{Modulc H)

1. L'assurance de la qualité compléte est la procédure par
laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les
obligations visées au poinl 2 s’assure et déclare que les compo-
sanis de sécurité remplissent les exigences du déeret qui sy
appliquent et que le composant de sécurité est apte & permeltre
a I'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire
aux dispositions du décret.

Le fabricant, ou son mandataire éabli dans la Communaulé
curepéenne ou dans J'un des Etats parties 4 1'accord instituant
I'Espace économigue européen, appose le marquage « CE » sur
chaque composant de sécurité et établit une déclaration « CE »
de conformité, Le marquage « CE » est accompagné du numéro
d'identification de I'orgamisme habilité responsable de la sur-
veillance visée au point 4,

2. Le fabricant applique un syst2me d'assurance de la qualieé
approuvé pour la conception, la fabrication, I'inspection finale
des composanls de sécurité et lgs cssais, comme spécifié au
point 3, et est soumis & la surveillance visée au point 4.

3. Systeme d’assurance de la qualilé.

3.1. L¢ fabricant introduit une demande d'évaluation de son
systeme d’assurance de la qualité zuprés d'un organisme
hahilité de son choix.

La demande comprend :

— loutes les informations appropriées sur les compuosants
de sécurité ;

— la documentation sur le sysitme 'assurance de la qua-
lité.

Le systéme d’assurance de la qualité doit assurer la confor-

mité des composanls de sécunté avec les exigences du

déeret qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs

sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire A

ces dispositions.

Tous les éléments, exigences el disposilions adoplés par
le Tabricant doivent figurer dans une documentation lenue
de maniére systématique et rationnelle sous la forme de
mesures, de procédures et d’instructions éerites, Cetie
documentation sur le sysiéme d’assurance de la qualité
permet une inlerprélation uniforme des mesures de procé-
dure et de qualité telles que programmes, plans, manucls et
dossiers de qualilé,

Elle comprend. en particulicr. une descriplion adéquate :

Des ohbjectifs de qualité. de 'organigramme, des respon-
sabilités des cadres et de leurs pouvoirs en maligre de (ua-
lité de la conception et de qualité des composants de
sécurité ;

Des spécifications techniques de conception, y compris
les pormes qui seront appliquées, ef, lorsgue les normes
visées A I'article 3 ne sont pas appliquées entierement, des
moyens qui seront utilisés pour que les exigences essen-
ticlles du décret qui s'appliquent aux compesanls de
sécurité soicnt respectées ;

Des techniques de contrdle ¢t de vérification de [a
conception, des procédés et des actions sysématiques qui
seront utilisds lors de la conception des composants de
sécurité ;

iz

w
L

4.3,

4.4.

Des techniques correspondantes de fabrication, de
contrdle de la qualité et d'assurance de la qualité, des pro-
cédés et des actions systématiques qui seront utilisés ,

Des conirdles et des essais qui seront effectués avant,
pendant et aprés Ja fabrication et de la fréguence a laquelle
ils aurcgnl lieu ;

Des dossiers de qualité, tels que les rapporis J’inspecrion
el les donnges d'essas el d'élalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concené, etc.

Des moyens permettant de vérifier la réalisation de Ia
qualité voulue en matiére de conception et de produit, ainsi
que le fonctionnement efficace du systtme d’assurance de
la qualité,

. L'orpanisme habilité évalue le systtme d'assurance de la

qualit¢ pour déterminer s7il répond aux exigences visécs au
painc 3.2, Il présume la conlbnmité avec ces exigences pour
les systeémes d’assurance de la qualilé qui mettent en ceuvre
la norme harmonisée correspondante (1).

L’équipe d'auditeurs comprend au moins un membre
ayant acquis, en tant qu'assesseur, I'expérience de la tech-
nologic des ascenseurs.

La procédure d'évaluabon comprend une visite dans les
locaux du fabricant.

La décision est norifiée au fabricanl des composants de
sécurité, La notification contient les conclusions du
contrdle et la décision d'¢valuation motivée.

. Le fabricant des composants de sécurité s'engage A remplir

les obligations découlant du systéme d’assurance de Ia qua-
lilé tel qu'il est approuvé et faire en sorle qu'il demeure
adéquat el elficacc.

Le labrcant, ou son mandataire établi dans la Commu-
nauté européenne ou dans 'un des Etats parties & 1'accord
instituant |’Espace économique européen, informe T'orga-
nisme habilité qui a approuvé le syst2me d'assurance de la
qualilé de tout projet d’adaptation du systéme d'assurance
de 1a qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées
el décide si le sysiéme d'assurance de la qualité modifié
répondra encore aux exigences visées au point 3.2 on si
une réévaluation est nécessairc.

Il notifie sa décision au fabricant. La nolification
contient les conclusions du contrdle et la décision d’&valua-
tion motivée.

. Surveillance sous la responsabilits de 'organisme habilité.

. Le but de la surveillance esl de s’assurcr que le [2bricant

des composants de sécurté remplil correctement les obliga-
tions qui découlent du sysiéme d’assurance de la qualité
approuve,

. Le fabricant des composanis de sécurité autorise I"orga-

nisme habilité & accéder, a des fins d'inspection, aux ligux
de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de
stockage, et lui fournil toutcs les informations nécessaires,
en particulier :

La documentation sur le systéme d’assurance de la qua-
JAICH

Les dossiers de qualité prévus dans la partic du systéme
drassurance de la qualité consucrée 3 la conception, Icls
que le résultat des analyses, des caleuls. des essais, efc. ;

Les dossiers de qualité prévus par la partie du sysieme
d’assurance de la qualitd consacrée 4 la fabrication, tels
que les rapporls d’inspcction el les données d'essais, les
données d'élalonnage, les rapports sur la qualification du
persannel concerné, ele.

L'organisme habilité procéde périodiquement d des andits
pour s'assurer que le fabricant des composanls de sécurilé
maintient el applique le syst2me d'assurance de la qualité,
ct il fournit un rapport d'audil au fabricant des composants
de sécurité.

En outre. I'crganisme habilité peut effectuer des visites
inopinées chez le fabricanl des composants de sécurité. A
I'occasion de lelles visiles, 1'organisme habililé peut effec-
tuer ou {aire effectuer des essais pour vérifier le bon fone-
tionnement du systéme d'assurance de la qualité si néces-
saire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un
rapport de 1a visite ef, s'il y a eu cssai, un rapport d'essai.



13244

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE

27 aoit 2000

5. Le fabricant des composanis de sécurité ou son mandataire
tient A la disposition des autorités nationales pendant dix ans &
compler de la dernieére date de fabrication du composant de
sécurité ;

La documentation visée au deuxiéme uret du second alinéa
du point 3.1,

Les adaptations visées au deuxigme alina du point 3.4

Les décisians et les rapports de I'organisme habililé visés au
dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son
mandalaire ne sont éiablis dans la Communauté ou dans [‘un
des Etats parties a 1"accord instituant | 'Espace économigue euro-
péen, cettz obligation de tenir la documentalion technique & dis-
position incombe i la personne responsable de la mise sur le
marché communaulaire des composants de sécurité.

6 Chaque organisme habilité communique aux autres orga-
mismes habilités les informations pertinenles cencernant les
approbations de sysiémes d'assurance de la qualité délivrées et
retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procé-
dures d'assurance dz 1a qualité complete sont rédigés en fran-
¢ais ou dans ung langue acceptée par I'orpanisme habilité.

(1Iy Cette norme harmonisée sera ENf29001, compléide, si néces-
zaire, de fagon 1 tenir comple de la spécificité des composants de
sécurité.

ANNEXE X

VERIFICATION A L'UNITE
{Module G)

1. La vérification 4 I'unité est la procédure par laquelle 1'ins-
tallatzur de 1'ascenseur s'assure et déclare que 1'ascenseur qui
est mis sur le marché et qui a obtenu I"attestation de conformité
visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences du décrel.
L’installateur de I"ascenscur appose e marquage « CE » dans la
cabine de [|'ascenseur et établit une déclaration «CE» de
conformité,

2. La demande de vérification & l'unité est introduile par
I'installateur de I'ascenseur auprgs d'un organisme habilité de
son choix.

La demande comparte :

Le nom et l'adresse de I'installatewr de 1'ascenseur, ainsi que
le lieu ol est installé 1'ascenseur ;

Une déclaration écriie spécifiant que la méme demande n'a
pas été introduite auprés d’un autre crganisme habilité |

Un dossier technique.

3. Le dossier technique a pour bul de permeltre '&valuation
de la conformité avec les cxigences du décret ainsi que la
compréhension de la concepticn, de I'installation et du fonc-
tionnement de |’ascenseur.

Dans la mesure nécessaire a 1'évaluation de la conlormité, le
dossier lechnique conlient les éléments suivants :

Une description générale de [ ascenseur;

Des dessins ou des schémas de conception ct de fabrication ;

Les exigences cssenlielles visées et la solution adoptée pour
les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;

Eventuellement. les résultats d'essais ou de calculs, effecrués
ou sous-traités par I'installatcur de 'ascenseur ;

Un exemplaire des insiructions d’utilisation de 1'ascenscur

La copic des attestations d'examen «CE» de type des
composants de sécurité utilisés.

4. L'organisme habilité examine le dossier technique ainsi
que I"ascenseur el elfeclue les essais appropriés, définis dans la
ou les normes applicables vises A Iarticle 3 du décret, ou des
cssais équivalenls pour vérificr sa conformité aux exigences
applicables du décret,

Si 1'asconseur répond aux dispositions du décret, |'organisme
hahililé appose ou fait apposer son numéro d'identification a
cOté du marquage « CE », conformément a I'annexe [II, et éla-
blit une attestation de conformité relative aux essais effeciuds.

L'organisme habilité remplit les pages correspondantes du
cahier de suivi visé au point 6.2 de T"annexe L

Si 'orgamsme habilité refuse de délivrer 1Mattestation de
conformité, il doit motiver de tacon détaillée ce refus el pré-

coniser les moyens d'obtenir la conformité Lorsque 1'installa-
teur Jde I"ascenseur demande & nouveau la vérification, il doit la
demandsr au méme organisme habiliré.

5. L’attestation de conformilé, les dossiers et la correspon-
dance se rapportant aux procédures de vénfication & 1'unité sont
rédipés en frangais ou dans une langue acceptée par I'organisme
habilité.

6. L’installateur de 1"ascenseur conserve avec le dossier lech-
nique une copie de 'atlesiation de conformité pendant dix ans a
compter de la mise sur le marché de |'ascenseur.

ANNEXE Xl

CONFORMITE AU TYPE AVEC CONTROLE PAR SONDAGE
(Module C)

1. La conformité au type est la procédure par laquelle le
fabricant de composants de sécurité, cu son mandataire établi
dans la Communauté européenne ou dans 1'un des Btats parties
4 I'accord instituant ["Espace économique européen, s'assure et
déclare gque les composants de sécurité sont conlormes au type
décrit dans 1'attestation « CE» de lype el sausfont aux exi-
gences du décret qui leur sont applicables el permettent A
I'ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de rtes-
pecter les exigonces csscntielles de sécuriié et de santé du
décrel.

Le fabricant des composants de sécurité, cu son mandataire
établi dans la Communaulé eurcpéenne ou dans I'un des Etats
parties 2 l"accord institvant I'Espace économique europdéen,
appose le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité et
établit une déclaration « CE» de conformité.

2. Le fabricant des composants de sécurilé prend loutes les
mesunzs nécessaires pour que le procéd¢ de fabricarion assure la
conformité des composants de sécurilé fabriqués avec le type
décrit dans le cerlificat d’examen « CE» de type et avec les
exipences du décret qui leur sonl applicables.

3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire
conserve une copie de la déclaration « CE » de conformité pen-
dant dix ans A compler de la demidre date de Fabrication du
composant de sécurité,

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni san
mandalairs ne sont établis dans la Communauté ou dans ['un
des Etals parties & I"accord instituant I"Espace économique euro-
péen, cette obligation de tenir la documentation technique A dis-
position incombe a la personne responsable de la mise sur le
marché communaulairc des composants de sécurilé.

4. Un organisme habililé choisi par le fabricanl des compo-
sants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrdles des
composants de séeurité 4 des intervalles aldatoires, Un échan-
tillon approprié de compaosants de sécurité finls, prélevé sur
place par I’crganisme habilité, cst controlé et des essais appro-
priés, définis dans la cu les normes applicables visées &
Iarticle 3, ou des essais équivalents sonl elfectués pour vérifier
la conformité de la production avec les exigences correspon-
dantes du décrel. Dans le cas ob un ou plusieurs excmplaires
des composams de sécurité contrdlés ne sonl pas conformes,
"organisme habilil¢ prend lcs mesures appropriées.

Les élémenls &4 prendre en compte pour le contréle des
composants de sécurité seront définis de commun accord entre
tous les orgamismes habilités chargés de cette procédure en
considérant les caractéristiques cssentielles des composants de
sécunité visés a l'annexe IV.

Le labricant appose, sous la responsabilitd de P'organisme
habilité, le numéro d'identification de ce dernier au cours du
processus de fabrication.

5. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procé-

dures de contréle par sondage visées au point 4 sont rédigés en
frangais ou dans une langue accepide par |'organisme habilité.

ANNEXE XI1I

ASSURANCE DE LA QUALITE PRODUITS ASCENSEURS
(Module E)

1. L'assurance de la qualité produits est la procédure par
laquelle I'installateur d'un ascenseur qui satisfalt au poinc 2
s'assure et déclare que les ascenseurs installés sont conflormes
au type décrit dans Uatlesiztion « CE » de type et remplissent
les exigences du décret qut s’y appliquent.
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L installatcur d’un ascenseur appose le marquage « CEw sur
chagque ascenseur et Stablit une déclaration « CE» de canfor-
milé. Le marguage « CE » esi accompagné du numéro d'identi-
fication de |'organisme habilité responsable de la surveillance
visée au point 4.

2. L'installateur d'un asecenscur applique un systéme d’assu-
rance de la qualitd approuvé pour le contrdle final de 1"ascen-
seur el les essais, comme 5pécifié au point 3, et il est soumis 4
la surveillance visée au point 4.

3. Systeme d’assurance de la qualité.

3.1. L'installateur d'un ascenseur introduit une demande d’éva-
luation de son sysieme d'assurance de la qualité aupris
d'un organisme habilité de son choix pour les ascenseurs.

La demande comprend :

— toutes les informations appropriées sur les ascenscurs
envisages -

— la documentation sur le systeéme d'assurance de la qua-
lité ;

— la documentation technique relative aux ascenseurs
approuvés et une copie des atlestations d’examen « CE»
de type.

3.2, Dans le cadre du systéme d'assurance de la qualité, chaque
ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans
les normes applicables visées & Tarticle 3, ou des essais
équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec
les exigences comespondantes du décret.

Tous les €léments, exigences et dispositions adoptés par
I'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une docu-
mentation tenue de maniére systémabque et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions
écrites. Cetre documentation sur le sysieme d'assurance de
la qualité permet une interprétation uniforme des pre-
grammes, plans, manuels el dossiers de qualité.

Ellc comprend, en particulicr. une description adéquate :

e} Des objectifs de qualité ;

b} De I'organigramme, des responsabilités des cadres el
de leurs pouvoirs en matiere de qualité des ascenseurs

¢) Des conurbles et des essais qui seront effectuds avant
la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus
au b du point 4 de l'annexe VI,

d) Des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du
systeme d’assurance de fa gualité ;

¢) Des dossiers de qualité, rels que les rapports d7ins-
pection el les données d’essais, les donndes d'élalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné. etc.

3.3. L'organisme habilité évalue le systéme dassurance de la
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au
point 3.2. 11 présume la conformilé avec ces exigences pour
les systémes d’assurance de la qualilé qui metient en euvre
la norme harmonisée correspondante {1).

L équipe d’suditeurs comprend au moins un membre
ayanl acquis, en lant qu’assesseur, 'expérience de la tech-
nologie des ascenseurs. La procédure d’évaluation
comprend une visile dans les locaux de l'installateur dun
ascenseur et upe visile sur un chantier,

N

La décision est notifiée a I'installateur d’un ascenseur.
La natification contient les conclusions du contréle ot la
décision d'évaluation motivée,

34. L'installateur d'un ascenseur s'engage a remplir les obliga-
ticns découlant du systtme d'assurance de la qualité tel
qu'il est approuvé et 2 laire en sorte qu'il demeure adéquat
et efficace.

L'installateur d’un ascenseur informe 'orpanisme habi-
lite qui a approuvé le systeme d'assurance de la qualilé de
(our projet d’adaptation du systzme d'assurance de la qua-
lité,

L'organisme habilité évalue les modifications proposées
el décide si le systeme d'assurance de la qualié modiné
répond encore aux exigences visfes au point 3.2 ou si une
réévaluation esl nécessaire,

Il netifie sa décision a 1'installateur d’un ascenseur. La
nolilication contient les conclusions du contrdle =t wne
décision d'8valuation molivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de |'organisme habiliig,

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que 1'installateur
d’un ascenseur remplit correctement les obligations qui
résullent du systtme d'assurance de la qualité approuvé,

4.2, L'installateur d’un ascenseur autorise I'organisme habilité &
accéder, b des fins d'inspection, aux lieux d'inspection et
d’essais et lui fournit toutes les informalions nécessaires. et
notimment ;

~ la documentation sur le systéme d’assurance de la qua-

lieg .

- la documentation technigue :

— les dossiers de qualité, tels que ks rapports d'inspection
et les donndes d'essais, les données d'élalonnage, les
rappotts sur la qualification du personnel concerné, elc.

4.3, L'organisme habilité procdde périodiquement a des audits
pour s'assurer que |'installateur d'un ascenseur maintient et
applique le sysi¢éme d'assurance de la qualild, el il fournit
un rapport d’audit & I'installaleur d'un ascenseur.

44. En outre, 'organisme habilité peut effectuer des visites

inopinées sur des chanticrs d’installation d'un ascenseur.

A I'occasion de tellas visiles, 'organisme habilité peut

procéder ou faire procéder 2 des essais sur 1'ascenseur pour

vérifier le bon fonctionnement du systéme d'assurance de

la qualité ; il fournit & I'installateur de [*ascenseur un rap-
port de visite et, 5'1l y a eu essai, un rapport d’essai.

5. L’installateur d'un ascenseur (ient i la disposition des
autorités nationales pendant dix ans 4 compter de la dernidre
date de fabrication de 1'ascenseur:

— la documentation visée au troisi®me tiret du second alinéa

du point 3.1 ;

— les adaptations visées au deuxitme alinéa du point 3.4 ;

— les décisions et les rapports de I'organisme habilité, visés

au demnicr alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres orga-
nismas habilités les informalions perlinentes concernant les
approbations de syslémes d’assurance de la qualité délivrées el
retirées.

(1) Cette norme harmonisée sera EN/29003, compléide, si néces-
saire, de Fagon & tenit compte de la spécificilé des ascenseurs.

ANNEXE XIII

ASSURANCE DE LA QUALITE COMPLETE
{Module H)

1. L'assurance de la qualité complete est la procédure par

laquelle 1'installaieur d'un ascenscur qui remplil les obligalions
du point ? s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les
exigences du décret qui s’y appliquent.
L'installateur d’un ascenseur appose le marquage « CE» sur
chaque ascenseur et élablit une déclaration « CE» de confor-
mité. Le marquage « CE » esl accompagné du numéro d'identi-
ficaticn de 1'organisme hahilité responsable de la surveillance
visée au point 4.

2. L’installateur d™un ascenseur applique un sysitme d'assu-
rance de la gqualité approuvé pour la conceplion, la fabrication,
le montage, I'installaticn, le conirdle final des asvcenseurs er les
essais, comme spécifié au point 3 et il ¢st soumis & la surveil-
lance visée au poinl 4.

3. Systtme d'assurance de la gualité.

3.1, L'installatevr introduit une demande d'évaluation de son
systeme d'assurance de la qualité auprés d’un organisme
habilité de son choix.

La demandz comprend :

— toutes les informarions appropriées sur les ascenseurs,
notamment celles qui permetiront de comprendre les rap-
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poris entre la conception et le fonctionnement de I"ascen-

scur et d'évaluer la conformité aux exigences du décret ;

— la documentalion sur le sysieme d'assurance de la qua-
liLé,

. Le systeme d'assurance de la qualité doit assurer la confor-

mité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leut
sonl applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par
Tinstallaleur d'un ascenseur doivent figurer dans une docu-
mentation tenue de manigre systématique et rationnelle
sous la forme de mesures, de procédures el d'instructions
écrites. Cette documentation sur le systéme d’assurance de
la qualilé permet une interprétation uniforme des mesurcs
de procédure el de qualité telles gue programmes, plans.
manuels et dossiers de qualité.

Ellz comprend, en particulier, une description adéquate :

Des objectifs de qualité, de I'organigramme, des respan-
sabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matiére de qua-
lité de la conception et de qualilé des ascenseurs ;

Des spécifications techniques de conception, y compris
les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes
visées A Iarticle 3 du décret ne sont pas appliquées entigre-
ment, des movens gqut seront wilisés pour que les exi-
gences du décret qui s'appliquent aux ascenseurs sojent
respectées |

Des lechniques de contrdle el de vénfication de la
conception, des procédés et des aclions systématiques qui
seront utilisés lors de 1a mise en application de la concep-
Lion des ascenseurs

Des contrdles et des essais qui seront effectués a la
réception des approvisionnements des matériaux, des
composants et d3s sous-ensemblas ;

Des techniques cormespondantes de montage, d'installa-
licn, de controle de la qualité, des procédés et aclions sys-
1ématiques qui seront ufilisés ;

Des contréles er des essais qui seront effecrués avant
{contréle des conditions d’installation : puits, emplacements
de 13 mzchine, ete.), pendant et aprés l'installation {dont,
au minimum, les essais prévus av & du point 4 de
I’anpexe V1) :

Des dossiers de qualité, tels que les rapporis d'inspection
et les données d’essais et d’étalonnzge, les rapports sur la
qualification du personnel, eic. ;

Des moyens parmetiant de vérifier la réalisation de la
qualilé voulue en matigre de conception et d’installation,
ainsi que le fonctionnement efficace du systeme dassu-
rance de la qualité.

Contrdle de la conception.

Lorsque la conceplion n'est pas entitrement conforme
aux normes harmonisdes, ['organisme habilité examine si la
coneeption est conforme aux dispositions du décrer e, dans
ce cas, délivre un certifical « CE d’examen de la concep-
tion » & I'tnstallaleur en précisant les limites de validiid de
ce certificar et les données nécessaires & ['identificalion de
la conception approuvée,

. Controle du sysitme d’assurance de la qualité.

L'organisme habilité évalue le systéme d'assurance de la
qualité pour déterminer §°il répond aux exigences visées au
poinc 3.2, 1l présume la conformité avec ces exigences pour
les sysigmes d assurance de la qualité qui mellenl en ceuvre
la normc harmonisée comespondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre
ayant acquis, en tant qu’assesscur, 'expérience de la tech-
nologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation
comprend une visite dans les locaux de 1'installateur d'un
ascenseur er une visile sur un chantder d'installaiion.

La décision est notifide A I'installarsur d'un ascenseur.
La notification contient les conclusions du contrdle et la
décision d'évaluation motivée.

. L'installateur d'un ascenseur s'¢ngage & remplir les obliga-

tions découlanlt du sysizme d'assurance de la qualité tel
qu’i] est approuvé ¢l a faire en sorte qu’il demeure adéquat
el efficace.

L'installateur informe organisme habilité qui a
approuvé le systtme d'assurance de la qualité dc tout
prajet d'adaptation du systeme d'assurance de la qualilé.

L organisme habilité évalue les modifications proposéss
et décide si le sysdme d'assurance de la qualité modifié
répondra cncore aux exigences visées au point 3.2 ou si
une rédvaluation esl nécessaire.

Il notific sa décision a 'installateur d’un ascenscur, La
notification contienl les conclusions du contrdle et la déci-
sion d'évalualion motivée.

4. Surveillance sous la responsabililé de |"organisme habililé,
. L& but de la surveillance est de s'assurer que I'installateur

d'un ascenseur remplit correcternent les cbligations gui
découlent du systtme d'assurance de Ja qualité approuvé.

. L'installateur d’un ascenseur autorise 'organisme habilité a
accéder, a des fins d’ingpection, aux lieux de conception,
de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et
d’essais el de stockage, et lul fournit toutes les inferma-
tons nécessaires, en particulier :

— la documentation sor le systéme d’assurance de la qua-
hté |

— les dossiers de qualilé prévus dans la partie du systeme
d’assurance de la qualité consacrée a la conception, tels
que le résuliat des analyses, des calculs, des essais, elc. .

— les dossiers de gualité prévus par la pariie du sysime
d’assurance de la qualité consacrée a la réceplion des
approvisionnements el i I'insaallaticn, tels que les rap-
ports d'inspection et les données d'essais. lcs données
d'étalonnage. les rapports sur la gualification du per-
sonncl concemé, etc.

L.’ organisme habililé procéde périodiquement 2 des audils
pour s’ assurer que I'installateur d’un ascenseur maintient el
applique le systtme d'assurance de la qualilg, et il fournil
un rapport d’audit & 1'installateur,

4.3.

4.4. En outre, I"organisme habilitd peut effectuer des visites
inopinées chez I'installateur d’un ascenseur cu sur un Chan-
tier de montage d’un ascenseur.

A l'occasion de lelles visiles, Porganisme habilité peul
elfectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon
fonctionnemcnt du systéme d'assurance de la qualité. []
fournil & 1'installateur de I’ascenseur un rapport de la visile
el. s'il ¥ a eu essai, un rapport d’cssai.

5. L'installateur d'un ascenseur tient & la disposition des
autorités nationales pendant dix ans a compler de la date de
mise sur le marchs de 1 ascenseur:

- la documentation visée au deuxiéme tiret du second alinéa

du point 3.1
— les adaptations visées au deuxieme alinda du point 3.5;
— les décistons ct les rapporis de 'arganisme habilité visés
au dernier alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 el 4.4
Lorsque ['installateur n'est pas établi dans la Commu-
nauté curopéenne ni dans I'un des Erats parties i 1'accord
instituant 1'Espace économique européen, cette obligation
incombe a 'organisme habilité.

6. Chaque orgamisme habilité communique aux autres Orga-
nismes habilitds les inlormations pertinentes concernant les
approbations dc systémes d'assurance de la qualité délivies et
relirées.

7. Les dossiers et la correspundance se rapportant aux procé-
dures d'assurance de la qualité compléte sont rédigés en fran-
cais ou dans une langue acceptée par I'organisme habilité.

{1y Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si néces-
saire, de fagon & tenir compte de la spéeificilé des ascenseurs.

ANNEXE X1V

ASSURANCE DE LA QUALITE PRODUCTION
(Module D)
1. L'assurance de la qualité de production est la procédure

par laquelle |'inslallateur d’un ascenseur qui remplit les obliga-
tions prévues au point 2 s'assure el déclare que les ascenseurs
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sont conformes au Llype déerit dans I'atteslation d'examen
«CE» de type et répondent aux exigences du décret qui leur
sonl applicables. L’installateur appose le marquage « CE» sur
chaque ascenseur et &tablit une déclaration écritc de conformilé.
Le marquage « CE » est accompagné du numéro d’jdentification
de I'organisme habilité responsable de la surveillance visée au
point 4.

2. L’installateur d'un ascenseur doit appliquer un systdme
d’assurance de la qualilé approuvé pour la production, 'installa-
tion, le contrle final des ascenseurs et les essais, comme spé-
cifi¢ au point 3; et il est soumis & la surveillance viséc au
point 4,

3. Systeme d'assurance de la qualité,

3.1. L’installateur introduit une demande d'évalvation de son
syseme d'assurance de la qualilé auprés d’un organisme
habilité¢ de son choix.

Celle demande comprend :

— toutes les inlormations pertinentes sur les ascenseurs ;

- la documentation relative au sysieme d’assurance de la
qualité ;

— la documentation technique relative au type approuvé et
une copic de |'attestation d’examen ¢ CE » de type.

A2 le sysiéme d'assurance de la qualilé doit garantir la
conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui
leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par
'installateur d’un ascenseur doivent élre réunis de manigre
systématique et ordonnée dans une documentalion sous la
forme de mesures, de procédutes et d'instructions écrites.
Cetle documentalion relative au systéme d’assurance de la
qualité¢ doit permeitre une interprétarion uniforme des pro-
grammes, des plans. des manuels et des dossiers de qualilé.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate :

Des objectifs de qualité, de I'organigramme, des respon-
sabilitds des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne
la gualité des ascenseurs ;

Des procédés de fabrication, des techniques de contrdle
et d'assurance de la qualité, des techniques el des actions
systématiques qui seront appliqués -

Des e¢xamens et des essais qui seront effectués avanl,
pendant et aprés I'installation (1),

Des dosslers de qualilg, tels que Jes rapports d’inspection
et les données d’essais, les données d’étalonnage, fes rap-
porls sur la qualification du personnel concerné. etc.;

Des moyens de surveillance permeltant de contréler 1'ob-
tention de la qualité requise des ascenseurs et le fonc-
tionnement efficace du sysiéme d’assurance de la qualité.

3.3, L'organisme habilité évalue le systéme d'assurance de la
qualité pour déterminer 5'il satisfait aux exigences visées
au point 3.2. 11 présume la conformilé avec ces exigences
des syslemes d’assurance de la qualilé qui mottent en
ceuvre la norme harmonisée correspondante (2).

L'équipe d’audileurs comprend au moins un membre
ayanl acquis, en tant qu’assesseur, I'expérience de Ia tech-
nologie des ascenseurs. La procédure d'évalualion
comporte une visile d'inspection dans les installations de
I"installateur.

La décision est notifiée a I'installateur. La notification
contient les conclusions du contrdle et la décision d évalua-
tion motivée.

3.4 L'installateur s’engage i remplir les obligations découlant
du systéme d’assurance de la qualité tel gu'il est approuvé
er 4 faire en sorte qu'il demeure adéquat et cfficace.

L'installateur informe |'organisme habilité qui a
approuvé le systtme d'assurance de la qualité de toute
adaptation envisagée du systéme dassurance de la qualité.

L’organisme habilité évalue les changements proposés et
décide si le systdme d'assurance dc la qualité modifié
continucra a répondre aux exigences visdes au point 3.2 ou,
s'il y a lieu, de procéder a une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision & linstallatcur. La nolification
conlient Jes conelusions du contrble et la décision d’évalua-
tion motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de 1'organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que 1'installateur
remnplit correctemnent les obligations découlant du systéme
d’assurance de la qualilé approuvé.

4.2. L'installaleur accorde a I'organisme habilité 1'accis & des
fins d"inspection aux lieux de fabrication, des lieux dins-
peclion, de montape, d'installalion, d’essais et de stockage
el lui fournit toutes les informations nécessaires, notam-
ment
— la decumentation relative au sysidme d'assurance de la
qualiié ;

— les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection
et les données d’essais, les données d’éralonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, ctc.

4.3 L'organisme habilité effectue périodiquement des audits
pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le
systeme d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport
d’audit A !'installateur.

4.4. En outre. 'organisme habilité peut effectuer des visites
inopinées chez l'installateur. A ['occasion de ces visites,
I'organisme habilité¢ peut effectuer ou [laire effectuer des
€ssais pour vérifier le bon fonctionnement du systéme d’as-
surance de la qualité. Il fournit & I'installateur un rapport
de la visitz et, §'il y a eu essai, un rappont d'essai,

5. L’instaliateur tientl a la disposition des autorités nationales
pendant dix ans & compter de la dernizre date de fabricaton du
produit :

— Ia documentation visée au deuxidme tiret du second alinéa
du point 4.1 ;

— les adaptalions visfes au deuxiéme alinéa du peint 3.4,

— les décisions et les rapports de I"organisme habilité visés
au demier alinéa du point 3.4 el aux points 4.3 er 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux auires orga-
nismes habiliiés les informations pertinenles concernant les
approbations de systémes d’assurance de la qualité délivrées ct
retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procé-
dures d’assurance de la qualité de production sont rédigés en
francais ou dans une langue acceptée par I'organisme habilité.

(1) Ces essais comprennent. au minimum. les essais prévus an b du
point 4 de I'annexe VI

(2) Ceite norme harmonisée sera EN/29002. complétée. si néces-
saire. de fagon 2 tenir compie de la spdeificité des ascenseurs.

Arrdtés du B aolt 2000 autorisant au titre de Fannée 2000
l"ouverture de concours (exteme et interne) et d'un
examen professlonnel pour le recrutement de dessina-
teurs et de dessinatrices (service de I'équipement) et
fixant la répartition des postes

NOF. . EQUPOOOTZ07A

Par arrété du mumstre de 1"équipement, des transports el du loge-
ment el du ministre de la fonction publique et de la réforme de
I'Etat en date du 8 aoir 2000, independamment des dispositions
législatives el réglementaires relatives aux cmplois réservés aux
bénéficiaites du code des pensions militaires d’invalidie er des vic-
times de guemre el aux travaillears handicapds, est autorisée au Lilre
de I'année 2000 I’ouverture de deux concours (externe el nferne) el
d'un examen professionnel pour Je recrutement de dessinateurs ct de
dessinatnices (service de |'dquipement).
Le pombre rotal de postes offerts zux concours {exierne et
inletne) el & l'examen professionnel est fixé i 99.
Ces postes sont répartis de la maniere suivanic :
— concours exierne prévu A Paricle 2 du déeret nv 70-606 do
2 quillet 1970 41 postes ;

— concours interne prévu A larticle 2 du décret n° 70-606 du
2 juillet 1970 42 postes :

— e¢xamen professionnel prévu & ['article 2 du décrel nv 70-606 du
2 juillet 1970: 16 postes.



